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Deneysel Modelleme ile Ar›za Kestirimi
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MCM ÜRÜNLER‹
MCM LV Line	 : Alçak Gerilim Sürücüsüz Motorlar/ Uygulamalar

MCM LV Inverter	: Alçak Gerilim Sürücülü Motorlar/ Uygulamalar

MCM MV & HV	 : Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Motorlar/ Uygulamalar



Artesis’in, “Control Engineering Magazine-USA” ödülünü 
kazanm›fl patentli ürünü MCM; pompa, kompresör, 
fan, diflli kutular›, kaplin ve benzeri elektrik motor bazl› 
makina ve sistemlerde oluflabilecek ar›zalar›n erken 
uyar›s›n› yaparak, plans›z durufllar› planl› hale getirir. 

Sadece elektrik motoruna giden üç faz ak›m ve gerilim 
sinyallerinden yararlanarak, eksen kaç›kl›¤›, balanss›zl›k, 
rulman hatas›, k›sa devre, rotor ar›zalar›, stator ar›zalar› 
gibi elektriksel ve mekanik ar›zalar› çok önceden bildirir. 
MCM’ler ayr›ca, birbirlerine bir iletiflim a¤› üzerinden 
ba¤lanarak, MCMSCADA yaz›l›m› ile merkezi izleme 
olana¤› sa¤lad›¤› gibi ar›za durumunda ilgili kiflileri 
e-posta göndererek uyar›r.

MCM teknolojisi 17 y›ll›k bir araflt›rman›n ürünüdür. 
‹lk uygulamalar› ABD’de uzay ve havac›l›k alan›nda 
yap›lm›flt›r.

MCM
GÜNCEL VE GELECE⁄E
DÖNÜK B‹R ÇÖZÜM

• Ar›zalar› önceden haber verir

• Beklenmeyen durufllar› önler

•	Bak›m-onar›m maliyetlerini azalt›r

•	Motoru ve prosesi sürekli izler

•	Ar›zalar› elektriksel-mekanik olarak ay›r›r

MCM NED‹R?

•	Eriflilmesi zor motorlar için ideal çözümdür
•	Ç›kt›s ›  bir ölçüm de¤i l ,  durum bi lgis idir
•	Yap› lan bak›m›n sonucu gözlemlenebi l i r
•	Kolay tak› l › r  (motor kontrol  panosuna)
•	Elektriksel ve mekanik ar›zalar› çok önceden 	

haber verir.
•	Güvenil ir sonuçlar verir.
•	MCMSCADA i le e-posta mesaj›  gönderir .
• Haberleflme a¤› üzerinden izlenebilir.
• Sisteminizin enerji kalitesini izler (3 faz ak›m ve 	

gerilim RMS de¤erleri, 3 Faz yüzde ak›m ve gerilim 	
dengeleri, güç faktörü, aktif güç ve kazanç, 	
13. harmoni¤e kadar harmonikler ve toplam 	
harmonik bozulma )

•	Sürekli izleme yapar, bak›m› planlar.
•	Sadece motoru de¤il, çevre birimleri de izler.	

(flebekeyi, yükü, motorun sürdü¤ü ekipman›)

ÜSTÜN ÖZELL‹KLER
KEST‹R‹MC‹ BAKIMDA KANITLANMIfi 
B‹R ‹LER‹ TEKNOLOJ‹ UYGULAMASI

	Boyutlar:	
D›fl yüzey:	

Çal›flma:	
Çevre Is›s›:	

S›n›f›:	
Güç aral›¤›:	

Arayüz:	
Dijital ç›k›fllar:	

Güncelleme h›z›:	
Maks. girifl ak›m›:	

Maks. girifl gerilimi:	
Geçerli standartlar:

SCADA:

Nato stok numaras›:

96 mm x 96 mm x 130 mm (E x Y x D)
Alüminyum, RAL 7032 yüzey korumas›
Sürekli
0-40ºC
IP 20
Alçak, orta ve yüksek gerilimli motorlar
RS 485 Seri I/0, Modbus, Artebus
Röle ç›k›fl›, kullan›c› taraf›ndan 
programlanabilir (1A, 30 VDC)
60-120 sn
5 A
550 V AC(AG), 0-100 V AC(OG/YG)
EN 61000, EN 60950
MCMSCADA müflteriye aç›k Artebus protokolü 
üzerinden mevcut sistemlere uyarlanabilir.
MCM Modbus üzerinden mevcut SCADA sistemlerine 
uyarlanabilir
6625270131535

* Mevcut Modeller, 3 fazl›  asenkron motorlara uygulan›r.

MCM ÜRÜNLER‹

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
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MCMSCADA™ Artesis’in ödül alm›fl MCM™ ünitelerinden 

gelen ver i ler in iz lenmesi  ve göster i lmesi  

için gelifltirilmifl yaz›l›m paketidir. 

Grafik ara yüzüyle, kullan›c›lar›n yerel a¤a ba¤lanm›fl 

bilgisayarlardan gerçek zamanl› olarak veri almas›n› ve 

izlemesini, cihazlar›n performans›n› ayarlamas›n›, 

gösterim amac›yla veri taban›na verilerin kaydedilmesini 

ve okunmas›n› saydam ve do¤al bir biçimde temin 

eder.

MCM
SCADA

ENTEGRE ÇÖZÜM KAYNA⁄I

GELECE⁄‹N TEKNOLOJ‹S‹

MCMSCADA ile, bir çok MCM ünitesi izlenebilir ve seri 
RS485 a¤› üzerinde bireysel olarak kontrol edilebilir. 
Veriler bir veri taban›nda saklan›p, k›sa ve uzun zaman 
e¤ilim grafi¤i çizilebilir.

MCMSCADA modern a¤ tekniklerin gücünü kullanarak 
veri taban›na uzaktan eriflimi sa¤lar ve MCM üniteleri 
taraf›ndan izlenen motorlar›n durumlar›n› yerel 
bilgisayar a¤›nda gözlemlemeyi mümkün k›lar. 

MCMSCADA veri taban›n›ndan yararlanarak izledi¤i bir 
motorun gecmifl verilerini kullan›p  parametreleri e¤ilim 
(trend) grafi¤i halinde çizebilir. Bu bilgi bak›m zaman 
ayarlamas› ve ar›za teflhisi için temel bilgi kayna¤› 
olarak kullan›labilir. Zamanla geliflen motor ar›zalar›, 
önceden belirlenmifl kullan›c›lara e-posta ile otomatik 
ve gerçek zamanl› olarak rapor edilir.

MS Windows™ ortam›nda gelifltirilmifl olan MCMSCADA, 
DCOM (Da¤›n›k Ortak Nesne Modeli) tekni¤ini yerel ve 
genifl a¤lardaki iletiflim için kullan›r. 

Do¤ru eriflim izinlerini kullanarak MCMSCADA’ya 
herhangi uzak bir bilgisayardan ba¤lan›p, dünyan›n 
herhangi bir yerinde gerçek zamanl› olarak veriler 
izlenebilir. Veri taban› SQL ve ODBC standartlar›na 
uygun olup di¤er sistemler ile veri al›flveriflini kolayl›kla 
gerçeklefltirebilir.

MCMSCADA izlenen motorlar›n konumlar›n›, son derece 
fonksiyonel bir arayüz ile gösterir. Ayn› zamanda 
yard›m menüsü ve çeflitli ayar imkanlar›yla, bak›m 
zamanlamas› için gereken gücü, geliflmifl yaz›l›m 
uygulamalar›n›n tarz›nda sunar.

Motorlar veya motorlar›n sürdü¤ü sistemler (fan, 
pompa, kompresör, difll i kutusu, kaplin vb)  
ar›zalanmaya bafllad›¤› zaman, bu bilginin en k›sa ve 
etkin bir biçimde yetkili kiflilere ulaflt›r›lmas› hayati 
konumdad›r. Bu sebeple MCMSCADA çeflitli özelliklere 
sahiptir; ana bilgisayar üzerinde ses ve görüntü 
alarmlar›yla beraber, ar›za durumu oluflurken HTML 
(e-mail) dokümanlar›n› gönderebilir. Ar›zalanma bafllad›¤› 
anda yap›lacak trend analizi sayesinde ar›zan›n 
elektriksel - mekanik kökenli olup olmad›¤› anlafl›l›r.

Uza
ktan izleme          

    Raporlama                Ar›za analizi
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